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壹、舞台設備： 
一、舞台型式： 

舞台型式為鏡框式舞台。 

 

二、舞台尺寸： 
舞台至舞台頂棚距離：2100 cm (H) 

舞台鏡框： 1400 cm (W) x 750 cm (H) 

舞台面： 1400 cm (W) x 1200 cm (D) 

舞台離樂池高度：120 cm 

樂池尺寸：面積約為42.9平方公尺(13坪) 

 

三、懸吊系統： 
吊桿操作方式：手拉、電動(定速)、電腦(可定位、可調速，誤差約1-2cm) 

吊桿數量：袖幕 x 1、大幕 x 1、翼幕 x 5、沿幕 x 5、燈桿 x 5、中隔幕 x 1、  

背黑幕 x 1、天幕 x 1、空桿 x 8、反響板上板吊桿 x 2。 

各桿位置及間距如附表(一)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附表(一)舞臺吊桿位置排序及間距參考 
   ※空桿限重：450 kg，電腦空桿最高離地 20m，反響板上板吊桿最高約10m 

桿號 名稱 操作方式 與台口距離(cm) 備註 

1 袖幕 電動 45  最高僅可離地1 m 

2 大幕 電動 65  

3 沿幕 手拉 110  

4 翼幕 手拉 130  

5 燈桿一 電動 180  

6 空桿 電腦 230 桿長1800 cm 

7 翼幕 手拉 260  

電動-音響反射板上板一  310 cm 

8 沿幕 手拉 330  

9 空桿 電腦 370 桿長1800 cm 

10 空桿 電腦 400 桿長1800 cm 

11 燈桿二 電動 440  

12 空桿 電腦 460 桿長1800 cm 

13 翼幕 手拉 480  

14 反響板上板一吊桿 電動 540 僅供反響板使用 

15 空桿 電腦 570 桿長1800 cm 

16 沿幕 手拉 590  

17 中隔幕 電動 610 可電動操控對開 

18 燈桿三 電動 660  

電動-音響反射板上板二  720 cm 

19 翼幕 手拉 750  

20 沿幕 手拉 790  

21 空桿 電腦 820 桿長1800 cm 

22 燈桿四 電動 870 第四道電動燈桿 

23 沿幕 手拉 910  

24 燈桿五 手拉 920 天幕燈桿 

25 反響板上板二吊桿 電動 950 僅供反響板使用 

26 翼幕 手拉 970  

電動-音響反射板背板   1018 cm 

27 空桿 電腦 1062 桿長1800 cm 

28 空桿 電腦 1092 桿長1800 cm 

 

30 背景幕(背黑) 電動 1175 
可電動操控對開 

吊桿最低850cm 

31 天幕(白 RP) 電動 1200 吊桿最低850cm 

    電動燈桿：5、11、18、22 

    電腦空桿：6、9、10、12、15、21、27、28 高定點20M 低定點1M 限重450kg 

 



四、布幕：布幕尺寸規格如附表(二) 

附表(二)布幕尺寸表 
布幕名稱 布幕尺寸 數量 

袖幕 850 cm (H) x 460 cm (W) 1組(2片) 

大幕 850 cm (H) x 1800 cm (W) 1片 

沿幕 300 cm (H) x 1700 cm (W) 5片 

翼幕 850 cm (H) x 460 cm (W) 5組(10片) 

中隔幕 850 cm (H) x 1800 cm (W) 1組(2片) 

背黑幕 850 cm (H) x 1800 cm (W) 1組(2片) 

天幕(白 RP) 850 cm (H) x 1700 cm (W) 1片 

  上表布幕皆懸掛於舞台上，大幕、中隔幕、背黑幕、天幕皆不可拆卸或換桿。 

  另有側遮幕固定掛於左舞台，間隔後台休息區與舞台區。右舞台無側遮幕。 

五、其他舞台設備：如附表(三) 

附表(三)其他舞台設備表 
設備名稱 數量 

樂團設備 

樂團椅 80 

高腳椅 2 

譜架 60 

合唱台 

(長177cm x 寬36.5cm x 高24cm) 
54 

指揮譜架 1 

指揮平台 1 

鋼琴(山葉、史坦威、愛沙尼亞) 各1台 

琴椅(無椅背、有椅背) 各2張 

其他 

折疊桌(白色) 6 

司儀台 1 

舞蹈地墊(含台口用) 15 

觀眾席用貴賓席椅套 20 

六、音響反射板： 

1. 上反射板兩組電動升降式 

2. 後反射板一組電動升降式 

3. 側反射板四組電動升降式 

4. 反射板架設完成面積約為122 平方公尺(37坪) 



貳、燈光設備： 

一、燈具&器材：燈具器材如附表(四) 

附表(四)燈具器材表 
 ※場館單迴路限 2.4 KW 

 ※燈桿承重：450 KG 

  ※請演出單位自行準備線材及配件，場館僅提供場館燈具數量之色片夾 

燈具 角度 數量 備註 

後台 

ETC Leko      750 W 

19∘  5 

後台燈車上 

燈桿一~四皆無燈具 

請自行掛燈 

拆台全數歸回燈車上 

26∘  6 

36∘  16 

Colortran Fresnel  6"   1 KW  19 

Colortran Fresnel  8"   1 KW  8 

Combi Fresnel 8’’  1 KW  12 

天幕燈        1 KW x 4   6 燈桿五(手拉桿) 

左包廂 

ETC Leko      750 W 19∘  2  

ETC Leko      750 W 26∘  2  

ETC Zoom 750W 15-30∘ 2  

右包廂 

ETC Leko      750 W 19∘  2  

ETC Leko      750 W 26∘  3  

ETC Zoom 750W 15-30∘ 2  

貓道 

ETC Leko      750 W 19∘ 29  

追蹤燈室 

追蹤燈    1200 W  2 請演出單位派員操作 

二、調燈梯： 

廠牌型號 GENIE AWP-36S 

最高升降距離 42 FT(約12.8公尺) 

承重量 113kg(限載1人) 

電源 接電式 

數量 1 

 


